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W projekcie budowlanym  dokonuje się następujących zmian:
1. Zastępuje się kosztorys ślepy stanowiący część Projektu budowlanego opis  kosztorysem ślepym  jako osobną pozycją do pobrania na stronie  w odnośniku:  Kosztorys ślepy

1b.   Tabela pn.  „ZESTAWIENIE KOSZTÓW URZĄDZEŃ PROJEKTOWANYCH NA PLACU ZABAW DLA DZIECI W MAŁOMICACH ”  zmienia się  na następującą:
CENNY NETTO Z MONTAŻEM 

	L.P. 
	RODZAJ ROBÓT
	WARTOŚĆ

	1.
	3.
	7.

	
	
	

	  1.
	Konstrukcja linowa-piramida
	

	  2.
	Zestaw zabawowy o  wysokości podestu  minimum  100 cm.
	

	  3.
	Zestaw zabawowy  o  wysokości podestu  125-150  cm,
	

	  4.
	Równoważnia
	

	  5.
	Zestaw małpi  gaj
	

	  6.
	Huśtawka podwójna.
	

	  8.
	Skałka wspinaczkowa w preferowanym kształcie słonia.
	

	  9.
	ławki drewniane z oparciem o konstrukcji metalowej – 4 szt
	

	10.
	metalowe kosze na śmieci – 4 szt.
	

	11.
	wieszak na odzież – 1 szt.
	

	12. 
	RAZEM KOSZTY
	

	13. 
	VAT 23%

OGÓŁEM
	


2. W  Części  „CZĘŚĆ RYSUNKOWA”  

2a.  RYSUNEK NR 1.3.B  PLAN SYTUACYJNY – RZUT  USTAWIENIA  Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania bezpiecznych nawierzchni   oznaczonych  na rysunku:  cyfrą 1 o pow.   32,8m2, cyfrą 3 o pow. 67,2m2. Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przedmiotowej zmiany w rysunkach: RYSUNEK NR:  1 – PLAN SYTUACYJNY, RYSUNEK NR:  1.3A  - KOLORYSTYKA, RYSUNEK NR 3.2 – PRZEKROJE POPRZECZNE.  

2b. RYSUNEK NR 3.2  PRZEKROJE POPRZECZNE  obrazujące rzędne wykonania  elementów ukształtowania terenów zielonych TRAWA – FORMY SCHODOWE  Zamawiający informuje,  iż formy te należy wykonać przy zachowaniu naturalnego spadku terenu  <= 30%  z pominięciem formy schodowej. 

